PRM -300 シリーズ 


デジタルカメラ 

取扱説明書 



ご使用前に本説明書をご一! 







FCC に関する注意事頃 

本装置は FCC 規則第1曰条に準拠していまず。本装置の操作にあたって 
は、次の2つの条件を前提とします。 

(1) 本装置は、有喜な電波干渉の原因となってはな5ない。 

に）本装置は、予想外の動作の原因となる干渉を含めたあ5ゆる干渉を受 
容しなければな5ない。 

注： 

本装置は、 FCC 規則第1已条に基づくクラス B デジタル機器の範囲内である 
ことび検査により証明されていまず。この節囲は、住宅地域への設置にあた 
り、有害な電波障害を防止する目的で設定されています。本装置は高周波エネ 
ルギを生成、使用、放射するため、本書に従って設置および使用しないと、無 
線通信における電波障害を引き起こすおそれがありまず。しかしなが5、これ 
は特定の設置方法により、電波障害び発生しないことを保証ずるものではあ 
りません。本装置が無線やテレビの受信障害を起こしているかどうかは、本装 
置の電源のオンとオフを切り替えることで判断できまず。電波障害が発生ず 
る場合、次の対処方法を試してみることをお勧めしまず。 

■ 受信アンテナの方向や位置を変える。 

■ 本装置とレシーバをできるだけ離れた位置に配置する。 

■ 本装置とレシーバの電源を、それぞれ別のコンセントに接続ずる。 

■ ディーラ、あるいは経験のある無線やテレビ技術をに問い合わせる。 

本装置を FCC 規則第15条の B の範囲に適合させるためには、シールドケ 
—ブルを使用ずる必要びありまず。マニュアルに特に記載のない限り、本 
装置の改造や修理を行わないでください。そのような改造や修理がなされ 
た場合は、本装置のご使用を中止ください。 


デジタルカメラ 
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商標について 


■ Microsoft ® および Windows ® は Microsoft Corporation の米国に 
おける登録商標でず。 

■ Pentium ® は Intel Corporation の登録商標でず。 

■ Macintosh は Apple Computer の商標です。 

■ SD ™ は商標です。 

■他の会社名および製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標でず。 


はじめにお読み<だをい 

注意： 

1. デザインおよび仕様は予告なく変更することびありまず。これには製品 
本体の仕様およびソフトウェア、ソフトウェアドライバ、ユーザマニュ 
アルび含まれまず。このユーザマニュアルには本製品についての概要が 
記載されています。 

2. 本ユーザマニュアルに誤りや矛盾があった場合について、製造者は何5 
責任を負いません。 

3. ドライバのアップデートや本マニュアルの改版については、当社ウェブ 
サイトをご覧ください。 


http :// www . c - nnex . co . jp / 


警告 


■ カメラは濡らさないよう、また内部に水び入らないよう注意してくだ 
さい。雨や雪など悪天候時の使用や、ミ毎や水の近くでの使用には十分 
な注意が必要です。極端に湿気のをい場所でのご使用はお避けくださ 
し、。カメラ内部に水び入った場合は使用を中止し、電源を切って電池 
を巧きます。その後担当ディーラ、あるいは認定を受けたサービスマ 
ンにご相談ください。発乂や感電の恐れびありますので、続けてのご 
使用はおやめください。 

■ 異物がカメラ内部に入った場台は使用を中止してください。電源を切 
って電池を抜き、担当ディーラ、あるいは認定を受けたサービスマン 
にご相談ください。発义や感電の恐れがありまずので、続けてのご使 
用はおやめ < ださい。 

■ カメラの落下などにより怪我をする恐れびありますので、揺れるテー 
ブルや傾いた面など不安定な場所にカメラを置かないでください。力 
メラが落下により損傷した場合、電源を切って電池を抜さ、担当ディ 
ーラ、あるいは認定を受けたサービスマンにご相談ください。発乂や 
感電の恐れがありまずので、続けてのご使用はおやめください。 

■ 発乂や感電の恐れびありますので、メモリーカードス□ットなどのア 
クセスポイントから金属やその他異物をカメラ内部に挿入しないで 
<ださい。 

■ 発乂や感電の恐れびありまずので、本カメラを改造しないでくださ 
し、。また、本カメラのケーシングをはずさないでください。内部の検 
查や修理は認定ヴービスマンのみ行うことがでをます。 

■ 事故を巧く恐れがありまずので、運転中に本カメラを操作しないでく 
ださい。 



注意： 


■ 発乂や感電の恐れびありますので、調理用コン□や加湿器など、油 
気や蒸気の近くに本カメラを置かないでください。 

■ 直射日光の当たる場所や閉じた車中など、高温になる場所に本力 
メラを置かないでください。高温にさ5されると、カメラケースや 
その中身に悪影響を与えるだけでなく、発乂を招く恐れらありま 
す。 

■ 内部び加熱され、カメラケースがゆがんだり、発义を招く恐れがあ 
りますので、巧やキルトをかぶせたり、包んだりしないでくださ 
し、。本カメラおよびアクセサリは常に通気性のよい環境で使用し 
て < ださい。 

■ カメラは注意深く扱い、衝撃や振動を与えないでください。乱暴な 
扱いは故障の原因となります。 

■ 指定 ly 外の電池を使用しないでください。指定似外の電池の使用 
により、電池の損傷や漏ミまが起こり、発乂や怪我、電池挿入場所の 
損傷を招く恐れびあります。 

■ カメラに電池を挿入するときは、プラスとマイナスの向きが正し 
いかどうか確認してください。挿入向きを誤るとカメラが動作せ 
ず、また電池の損傷や漏ミまび起こり、発乂や怪我、電池挿入部分の 
損傷を招く恐れがあります。 

■ 漏洩により、発乂や怪我、電池挿入部分の損傷を招く恐れがありま 
すので、長期間カメラを使用しない場合は、カメラの電池を巧いて 
ください。電池の漏ミ曳が確認されたされた5電池の挿入□をきれ 
し、に拭:き取り、新しい電池を挿入してください。電池か5出た液体 
に触れた場合は、液体に触れた場所をよく洗ってください。 
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内蔵メモリのコンテンツをメモリカードへコピーする . 29 

スタートアップ時の□ゴを変更する . 30 

DP 0 F (プリント予約）を設定する . 31 

ムービーモー K . 32 

ビデオクリップを記録する . 32 

ビデオクリップを見るには . 33 

記録した画像やビデオをコンピュータに送る . 34 

ステップ！ ： USB マスストレージドライバをインス!^ールする.…3已 

ステップ2 :カメラをコンピュータに接続する . 36 

ステップ3:画像ファイルやビデオファイルを 

コンピューターに取り込む . 37 

PhotoSuite のインスト ー J レ . 38 

PhotoVista のインストール . 39 

PC カメラとして使用する . 40 

ステップ1: PC カメラドライバをインス!ルする . 41 

ステップ2 :カメラをコンピュータに接続する . 41 

ステップ3 :アプリケーションソフトウエア 

(Windows NetMeetin 呂など）を起動ずる . 42 

メニューオプション . 43 

メニューの昼本操作 . 43 

画面表示メニユー 


カメラの仕様 
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はじめに 

概要 

本デジタルカメラは 3.0 メガピクセルの画像装置を搭載しており、画像補 
正により解像度目. 3 M に912 X 2184) の高品質画像を実現します。 
また、1.曰インチ TFT カラーイメージ液晶モニタにより、ユーザは写真の 
構図を確認でき、また写真を詳細まで検証することができます。さ5に、 
自動フラッシュセンサび自動的に撮影環境（光）を察知し、フラッシュ使 
用の可否を判断するため、写真は常に適切な状態で撮影されます。 

カメラには 1 6 MB のメモリが内蔵 されているので (画像の保巧には 
14 MB を利用可能) 、メモリカードを新たに追加することなく撮影、保存~ 
が可能です。また、さ引こ保存容量を増やしたい場合は、別売のメモリカ 
ードにより日 12 MB まで増量することびできまず。 


静止画に加え、ムービー機能でビデオクリップを記録することも可能で 
す。 

US 巨ケーブルで接続すれば、撮影した画像をパソコンに取り込むことも 
できます。さ S に同個の編集ソフトウェアやお手持ちの画像編集ソフトウ 
ェアを使用して、パソコン上で画像を加工することも可能です。また 、 E 
メールや、リポート、ウェブサイトを利用して、おち達と画像を共有する 
ことちでをます。 

層注： 

本マニュアルに記載のイラストは機能などの説明を目的としていますので、実 
際のカメラのお態とは異なる場合があります。 


■ 



テシタルカメラ 


製品の巧客 

T 寧に開封し、次のアイテムが入っていることを確認してください。 

■ デジタルカメラ 
■ USB ケーブル 
■ ソフトウェア CD-ROM 
■ カメラ用ストラップ 
■ カメラケース 
■ 単4おアルカリ乾電池2本 
■ 取扱説明書 
■ 保証書 
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カメラをよ < 知ろ 5 


前面部 



1. ストラップ取り付け部 

2. レンズ カバー 

3. レンズ 

4. セルフタイマー LED 
己.フラッシュ 

6. POWER ボタン 

7. シャッターボタン 















背面部 




フオー カススィッチ ® ® ⑩ 


ホマク□モード 
i4 通常モード 

2. ステータス LED 

3. ▲ 矢印ボタン（上） 
巧サムネイルボタン 

MENU ボタン 

4. ► 矢印ボタン（ち） 
MODE ボタン 

日. SET ボタン 

田フラッシュボタン 


目. ▼ 矢印ボタン（下) 
〇 ズーム ボタン 

7. ◄ 矢印ボタン（左) 
回レビューボタン 
i 削除ボタン 

8. 液晶モニタ 

9. USB コネクタ 

10. 電池 ヵバー 

11. メモリカードカバー 

12. 兰脚用ねじ穴 














































液晶モニタアイコン 


1. 撮影可能枚数 

(現在のヴイズおよび画質にて） 

2. 電池レベル 
m 電池フル 
«電池切れ 

3. メモリカードインジケータ 

4. フラッシュモード 
が 自動発光 

© 発光禁止 
己.フオーカスモード 
ホマク□モード 
认通常モード 

6. 色温度補正 
A 才ート 
米晴天 
A 墨天 

な電灯 
み堂光な 

7. 画質 

A スーパー 
まファイン 
★ 標準 

8. 画像サイズ 

6M 2912 X 2184ピクセル 
2032 X1己20ピクセ J レ 
!!!!1600 X 1200ピクセ J レ 
iii 1280 X 960ピクセル 
:■: 640 X 480 ピクセル 

9. セルフタイマモード 



け I 

I 

ふふふふ^ふ^ 
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表示アイコン ー 静止画記録モード: 


デジタルカメラ 





1 . 電池レベル 

2. ムービーモード 

3. メモリカードインジケータ 



1. フレーム番号 

2. 電池レベル 

3. 次の画像を表示 

4. 前の画像を表示 




表示アイコン ー 再生モード: 


I 


表汀^アイコン ー ムービーモード 


—ヴ—マ I 







をあおめましよう 


カメラの電池にはアルカリ単4お乾電池、あるいはニッケル水素巧電電池 
(別売オプション）を使用できます。 _ 


電池を挿入ずる 

1. カメラの電源が入つていないことを確認 
します。 

2. 矢印の方向に電池カバーをスライドしま 
ず。 

3. 電池のプラスとマイナスの向きび正しい 
かどうか確認し、電池を挿入しまず。 

4. 電池カバーをしっかりと閉じまず。 



層注： — 

■ 異なった種類の電池の使用や周囲の温度によって、電池の寿命は変化しまず。 

■ 低温での使用は電池の寿命を縮め、カメラのパフォーマンスを低下させるた 
め、極端に寒い環境での電池の使用は避けてください。低温環境の場合、アル 
カリ電池の性能を下げるので、巧電タイプのニッケル水素電池の使用をお勧め 
しまず。 

■ 新しい巧電式電池を使用ずる場合や、長期間使用していなかった巧電電池を使 
用ずる場合、撮影可能枚数に影響が出る場合があります（使用期限を過ざてい 
る場合はこの例にな5いません)。したがって、性能と寿命をよりよくずるため 
に、一度フルに巧電し、使い切ってから、再度充電し本番で使用されることを 
お勧めしまず。 

■ 長期間使用しない場合は、液漏れや腐食を防止するため電池を取り出しまず。 

■ 異なった種類の電池を同時に使用したり、新しい電池とちい電池を混ぜて使用 
しないで < ださい。 


■ 


マンガン電池を使用しないでください。 



SD メモリカードを挿入する（別売オプション) 


カメラには内蔵メモリび1目 MB (画像保巧には 14 MB 使用可能です）あ 
り、カメラ本体に撮影した画像やビデオクリツプを保存することができま 
す。さ5にオプションの SD メモリカードを使用すれば、メモリ容量を増 
やすこともでき、さ6にをくの画像やビデオクリップを保存できます。 


1. カメラの電源が切れていることを確認しまず。 

2. SD メモリカードを挿入しまず。 

■ メモリカードの前面（挿入面）びカメラの底 
面を向いていることを確認しまず。 

■ カードが入5ないときは向きを確認してく 
ださい。 


層を： — 

■ 最初に使用ずる前に、本カメラ用にメモリカードを初期化していることを確認 
してください。詳細については「メディアを初期化する」のセクションを参照 
してください。 



メモリカードの巧を巧り 

カメラの電源び切れていることを確認します。メモリカードの端を軽く 
巧すと、カードびイジェクトされます。 

9冒注： 

■ SD メモリカードか5大切なデータを誤って消去しない 
ようにするには、書き込み防止のスイッチ （SD メモリカ 
-ドの側面）を「□ック」の方にスライドさせまず。 

■ SD メモリカードのデータを保存や編集、消去ずるには □ 

ックを解除ずる必要びあります 



八ンドストラップを取り付ける 



電源 ON / OFF を切り替える 

カメラの電源は次の方法で切り替えます。 

1. ON / OFF の切り替えには POWER ボタンを使 
用します。 

■ 写真やビデオクリップの撮影の前にレンズ 
カバーをスライドします。 

■ 電源を入れると、はじめは ca モードになつ 
ています。 


層を： 

カメラの電源を入れたまま一定時間使用しないと、カメラはアイドルモードに切り 
替わり、電池の節約のため自動的に電源び切れます（お客様の設定が態に依存しま 
ず）。 
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曰時を設定ずる 

次の状態のとき、日時の画面び表示されます。 

■ 始めてカメラの電源を入れたとき 

■ 長期間電池を入れずに保管していたカメラの電源を入れたとき 


日時の画面が表示された！5、次の方法で正しい日時を設定します。 


1. ▲/ ▼ボタンで設定する項目を選択し、 ► 
ボタンを巧します。 

■ [日付]:日付を設定します。 

■ [時間]:時間を設定します。 

■ [お式]:日時の表示方法を設定しまず。 

2. 値を変更ずるには ▲/ ▼ボタンを巧し、 
SET ボタンを巧して確定します。 



曰付/時間：►ボタンで変更する箇所を選択 


します。 


3. SET ボタンを巧してミ夫定し、メインメニュ 


一に戻ります。 



画像解像度と画質を設定する 

画像のピクセルサイズ（画素数)、画像ファイルサイズ、圧縮率は、解像度 
と画質の設定によってミ夫まります。これ5の設定により、内蔵メモリやメ 
モリカードに保存できる画像の枚数が変化します。カメラをよく理解する 
ために、解像度と画質の各設定を試し、それぞれが画像に与える効果を把 
握されることをお勧めします。 

解像度と画質の設定を高くするほど高品質な写真になりますび、ファイル 
サイズも大きくなり、数枚の写真でをくのメモリを使用してしまいます。 

高解像度および高画質の設定は、写真をプリントする場合や細部にまでこ 
だわった画像を必要とする場合にお勧めします。低めの解像度や画質の画 
像はメモリの消費量び少ないため、 E メールやリポート、ウェブサイトで 
画像を共有する場合に適しているでしよう。 

画像解像度と画質を変更するには、次のス 
テップに従います。 

1. MODE ボタンで CS を選び、 SET ボタ 
ンを巧し決定します。 

2. MENU ボタンを巧しまず。 

3. ▲/▼ボタンで[解像度]/陋劃を選 
択し、►ボタンを巧します。 

4. ▲/ ▼ボタンで希望ずる設定を選択し、 

SET ボタンを巧し決定しまず。 

■ イボタンで移動させ、メニューモードか 
S 出ます。 



デジタルカメラ 





記録モード 
画像を撮影ずる 

本カメラには写真の構図を確認するための1.日インチ液晶モニタが装備 
されています。 

写真撮影を始める前にレンズカバーが外れており、フォーカススイッチ 
び適切な撮影用モードに設定されていることを確認してください。 

1. レンズ カバーを 外します。 

2. フォー カススイッチをに設定します。 

3. MODE ボタンで CS を選択し、 SET ボタ 
ンを巧して決定します。 

4. 表示画面上で構図を確認しまず。 

日.被写体び中/！>にくるようにし、シャツター 

ボタンを押します 




層注： 


■ 液晶ディスプレイは強い日光や明るい光の下では暗くなります。これは故障 
ではありません。 

■ 接写ずる場合はフォーカススイッチを【王 
■R お帥间 M 贷巧去11 


最後に記録した画像を見るには、回ボタンを押しまず。再度回ボタンを 
押すことで、記録モードに戻ります。 


に設定しまず。フラッシュモード 


I ザ—マ 
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デジタル ズーム 

デジタルズームを使うと、より接近した画像を見ることができます。デジタル処理 
により、画像を劣化させることのないズームが可能になります。 

1. MODE ボタンで CS を選択し、 SET ボ 
タンを巧し決定します。 

2. 液晶モニタを見なび！5写真の構図をミ夫め 
ます。 

3. 。ボタンを巧し、デジタルズームを使用 
します。 

■ 〇ボタンを押すことで4倍まで拡大 
でさます。 



► 1X-^ 2X -► 4X- 


4 . シャッターボタンを巧し、拡大された画 
像を撮影します。 


層注: 


デジタルズームは解像度び 3M2032 X 1已20ピクセルの場合のみ利用できます。 






セルフタイ 7- 

セルフタイマーの時間は10秒でず。シャッターボタンを押し、セルフ 

タイマーを起動します。セルフタイマーの LED は7秒目までゆっくりと 

点滅し、残りの3秒か5は速い点滅に変わります。この機能を利用すれ 

ば、グループで写真を撮るときにも仲間に入ることができます。 

1. カメラを兰脚や安定した台の上に固定し 
ます。 

2. MODE ボタンでけを選択し、 SET ボ 
タンを巧します。 

3. MENU ボタンを巧します。 

4. ▲/▼ボタンで[セルフタイマー]を選択 
し、►ボタンを巧します。 

已.ボタンで[はい]を選択し 、 SET 
ボタンを巧します。 

■ ◄ボタンを使ってメニューモードか6出 
ます。 

目.シャッターボタンを巧します。 

■ セルフタイマーが起動します。 

■ セルフタイ7—をキャンセルするには、 

カウントダウン中にシャッターボタンを 
巧して中断します。 

層注： 

■ 一度セルフタイマーで写真を撮ると、セルフタイマモードはオフ 
になります。 

■ 再度セルフタイマーで撮影したい場合は、同じステップを繰り返 
しまず。 





フラッシュ 


フラッシュは光の状態により必要と判断された場合に自動で機能しま 
す。通常モード（フォーカススイッチび认に設定されている場合） 

で有効です 

1. MODE ボタンで a を選択し、 SET ボ 
タンを巧します。 

2. 希望するフラッシュモードになるまで繰 
り返し m ボタンを巧します。 

か 、自動発光 

周囲の光を考慮して自動的に発光し 
ます。通常のフラッシュ設定で写真 
を撮りたい場合は、このモードを選 
択します。 



⑤：発光禁止 

発光しません。フラッシュ撮影が禁 
止されている場所や被写体がフラッ 
シュの届く節囲より遠い場合にこの 
モードを使用します。 


3. 写真の構図を巧め、シャッターボタンを 
押します。 


層を; 


■ フラッシュを使用しない場合は設定をオフにしてくださしフラッ 
シュをオフにすることで、フラッシュのコンデンサに蓄電する必要 
がなくなり、カメラのスタートアップ時間が短縮され、操作もずば 
やくなります。必要のないときにオフにすることで、電池の寿命も 
長くなります。 

■ フラッシュは、補助側光のため2回発光する事があります。発光び 
終了するまでカメラを動かさないでください。 

■ フラッシュに充電中は、緑の LDE ランプが点滅します。その間液晶 
は、省電力のため消なすることがあります。 


テシタルカメラ 



再生モード 


このモードを使うと、画像の確認や拡大、削除び行え、またビデオクリ 
ップの再生やスライドショーを実行することもできます。また、再生モ 
-ドではサムネイル画像表示も可能で、探している画像をすばやく見つ 
けることびでさます。 


画像を見るには 


静止画やムービーを撮影すると、それ5はすぐに内蔵あるいは SD メモリ 
に保巧されます。内蔵あるいは SD メモリカードに保巧した静止画やムー 
ビーは液晶モニタに表示することびできます。 

静止画を見るには、次のステップに従います。 

1. MODE ボタンで®を選択し、 SET ボ 
タンを押し決定します。 

■ 最後に撮影した画像が表示されます。 

■ ムービーの場合、最初のフレームは静止 
画として表示されます。 

2. ◄/ ▼ボタンを使って静止画まで移動し 
ます。 

■ ▼ボタンを押すと次の静止画あるいはム 
ービーを見5れます。 

■ ◄ボタンを押すと前の静止画あるいはム 
ービーを見5れます。 


層を： 

■ 画像は次の記録メディアか5再生ずることげできます。 

•メモリカードび入っていない場合、内蔵メモリか5再生されます。 

.SD メモリカードが入っている場合、 SD メモリカードか5再生されます。 

■ メモリに画像が保存されていない場合、「保を画像なし」というメッセージが 
液晶モニタ上に表示されます。 




デジタルズーム再生 


ジ 

夕 

ル 

力 
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この機能を使うと、画像の選択した箇所を拡大して表示でき、詳細部分を 
確認でをます。 


1. MODE ボタンで®を選択し、 SET 
ボタンを巧し決定します。 

2. ◄/ ▼ボタンで見たい画像を選択し、 
SET ボタンを巧します。 

3. )3ボタンを使ってデジタルズーム機能 
を起動します。 

■ SET ボタンで切り替えて画像を拡大し 
ます。 

■ 拡大した画像の他の部分を見るには 
▲/▼/◄/ ►ボタンを巧します 



ヴムネイル画像を表示ずる 



この機能を使うと、同時に9つのサムネイル画像を液晶モニタに表示で 
き、探している画像を探すことびできまず。 

1. MODE ボタンで®を選択し、 SET ボ 
タンを巧してミ夫定しまず。 

2. SET ボタンをもう一回巧しまず。 

3. 田ボタンを巧します。 

■ 9つのサムネイル画像び液晶モニ 

夕に表示されます （9 つ 1U 上の画像 
がメモリに保存されている場合)。 

4. フルサイズの画像を見るにはイ 
/► ボタンを使って画像を選択し、 

SET ボタンを押しまず。選択した画像 
が液晶モニタ上にフルサイズで表示され 
まず。 


■口 















スライド シヨーを 表示ずる 


スライドショー機能を使うと、自動で画像が順番に再生されます。記録 
した画像を確認したり、プレゼンテーションの場で使用するのに大変役 
立つ楽しい機能です。 


1. MODE ボタンで〇を選択し、 SET ボ 
タンを巧します。 

2. MENU ボタンを巧し、▲/▼ボタンで 
[スライドシヨー]を選択します。 

3. ►ボタンを巧します。 

4. ▲/ ▼ボタンで再生間隔を設定し、 SET 
ボタンを巧します。 



■ スライドショーび始まり、設定した間 
隔で液晶モニタ上に一枚一枚画像が表 
示されまず。 

■ スライドショーの表示を中止ずるには 
SET ボタンを巧しまず。中止ずるま 
でスライドショーは繰り返し再生され 
まず。 


層注： 

■ スライドショーの表示間隔は3秒、6秒、10秒か5調節できまず。 

■ [スライドショー]メニユーか5出たいときは、メニユー設定オプションか 
ら [終了]を選択しまず。 



画像を削除ずる 

い5なくなった画像やビデオクリップは簡単に削除ずることびできまず。 
写真を削除する方法には次の4つびあります。 

■ 一度に1つの画像を削除ずる 
. 極ボタンを使用ずる。 

-[削除]メニューを使用ずる。 

■ 一度にずベての画像を削除ずる 


画像やビデオクリップを1つだけ削除する 
(クイック削除 一 ca モード）： 


1. MODE ボタンで CS を選択し、 SET ボタンを巧します。 

2. 最後に記録した画像やムービーを削除するには 
回ボタンを巧します。 

3. SET ボタンを巧します。 

4. 削除のメッセージが表示された!5 ▲/▼ボタン 
で[はしリを選択し、 SET ボタンを巧します。 

■ 削除を中止するには[いいえ]を選択します。 

■ プレビュー画面に戻ります。 


画像やムービーを1つだけ削除する 
(クイック削除 一® モード）： 

1. MODE ボタンで ® を選択し、 SET ボタンを 
巧します。 

2. ◄/ ▼ボタンで削除したい画像やビデオクリッ 
プを選択します。 

3. SET ボタンを巧します。 

4. 現在見ている画像を削除したときは 1 ボタンを 
巧します。 

日.削除のメッセージが表示された S ▲/▼ボタン 
で[はしリを選択し、 SET ボタンを巧します。 

■ 削除を中止するには[いいえ]を選択します。 
















画像やムービーを 1 つだけ削除ずる 
(削除メニュー）： 


1. MODE ボタンで （ D を選択し、 SET ボタンを 
巧します。 

2. ◄/ ▼ボタンを使って削除したい画像やビデ 
オクリップを選択します。 

3. MENU ボタンを巧します。 

4. ▲/▼ボタンで[削除]ボタンを選択し、 

ンを巧します。 

已.▲/▼ボタンで[この画像削除]を還択し、 
SET ボタンを巧しまず。 

目.▲/▼ボタンで[はい]を選択し、選択した画 
像の削除を確定し、 SET ボタンを巧します。 

■ 次の画像かビデオクリップが表示されまず。 



画像やムービーを削除する（全画像）： 

1. MODE ボタンで®を選択し、 SET ボタンを 
巧します。 

2. MENU ボタンを巧します。 

3. ▲/▼ボタンで[削除]ボタンを選択し、 

►ボタンを巧します。 

4. ▲/▼ボタンで[全画像削除]を選択し、 SET 
ボタンを巧します。 

已.▲/▼ボタンで[はしリを選択し、画像すベて 
の削除を確定し、 SET ボタンを巧しまず。 

■ 液晶モニタには「保巧画像なし」のメッセー 
ジび表示されます。 

V を： 

■ 内蔵メモリに保巧されている画像やビデオを削除ずるときは、メモリカード 
を抜いてください。力ードび入っていると、メモリカードに保存された画像 
やビデオクリップが削除されてしまいまず。 









メディアを初期化ずる 


このユーティリティ機能は、内蔵メモリ（あるいはメモリカード）の初 
期化を実行し、保巧されているすべての画像やデータを消去します。 

1. MODE ボタンで ( D を選択し 、 SET 
ボタンを巧しまず。 

2. MENU ボタンを巧しまず。 

3. ボタンで[削除]ボタンを選択 
し、ボタンを巧しまず。 

ボタンで[フオーマット]を選択 
し、 SET ボタンを押します。 

[はい]を選択し、メモリカードあるい 
は内蔵メモリの初期化を確定し 、 SET 
ボタンを巧しまず。 

■ 液晶モニタ上に「保巧画像なし」の 
メッセージが表示されまず。 


4. 


己. 



層を 




内蔵メモリの初期化を行うときは、メモリカードを抜いてください。メモ 
リカードを入れたままにしておくと、メモリカードび初期化されてしまい 
まず。 


初期化は取り消しび出来ません。消去されたデータは後で復元することび 
でさません。 


デジタルカメラ 


内蔵メモリのコンテンツをメモリカードへコピーずる 

この機能を使うと、カメラの内蔵メモリに保存された画像を SD メモリカー 
ドにコピーすることができます。この機能は内蔵メモリに画像び保をされて 
おり、 SD メモリカードびカメラに挿入されている場合のみ機能します。 

静止画やムービーを内蔵メモリか 5 SD メモリカードにコピーするには、次 
のステップに従いまず。 

1. カメラの電源が切れていることを確認し、 

SD メモリカードを挿入します。 

2. カメラの電源を入れます。 

3. MODE ボタンで ID を選択し、 SET ボタ 
ンを巧します。 

4. MENU ボタンを巧します。 

己.▲/▼ボタンで [ SD 力ードへコピ ー] を選 

択し、►ボタンを巧します。 

6. コピーを実行するには ▲/ ▼ボタンを使つ 
て[はい]を選択し、 SET ボタンを巧しま 
す。 

■ コピー中であることを示す画面が表示さ 
れ、コピーが終了すると再生画面に戻り 
まず。 



層注: 


■ SD メモリカードのデータを内蔵メモリにコピーずることはでさません。 








スタートアップ時の画面を変ちする 


カメラのスタートアップ時の画面を指定ずることができまず。この画面は 
ご自身で撮影した静止画の中から選択することびでをます。 

新しいスタートアップ画面を起動ずるには次のステップに従います。 

1. MODE ボタンで®を選択し、 SET ボ 
タンを巧しまず。 

2. ◄/ ▼ボタンで指定したい静止画を表示 
しまず。 

3. MENU ボタンを巧しまず。 

4. ボタンで[起動画面に登録]を選 
択し、►ボタンを巧しまず。 

日.▲/▼ボタンで[はい]を選択し、新しい 
画面を確定し、 SET ボタンを巧しまず。 

■ 4 ボタンでメニューモードか S 出ま 
ず。 

■ 次にカメラの電源を入れるときには 
新しい画面び表示されます。 





DPOF (プリントモ約）を設定ずる 


DPOF とは SD メモリカードや他のメディアにプリント情報を直接記録す 
るための標準です。 DPOF フオーマツトで保をされたファイルは互換性の 
あるプリンタやラボの印刷機でプリントできます。 


静止画に DPOF を設定するには： 

1. MODE ボタンで®を選択し、 SET ボタンを押します。 

2. MENU ボタンを巧します。 

3. ▲/▼ボタンで [ DPOF ] を選択し►ボタンを 
押しまず。 

4. ▲/▼ボタンで[一画像]を選択し、 SET ボタ 
ンを押します。 

己. ▲/ ▼ボタンで希望ずる項目を選択し、 SET 
ボタンを押しまず。 

■ [枚数]:画像の枚数を選択しまず （0 〜9)。 

ボタンで希望する枚数を選択しま 
す。 

■ [画像設定]: ◄/ ►ボタンで他に指定した 
い静止画を選択しまず。 

■ [終了]: メニューモードか5出まず。メニ 
ユーモードか S 出るには SET ボタンを巧 



すべての静止画に DPOF を設定するには（一度に）： 

1. MODE ボタンで®を選択し、 SET ボタンを巧します。 

2. MENU ボタンを巧します。 

3. ▲/▼ボタンで [ DPOF ] を選択し、►ボタンを押します。 

4. ▲/▼ボタンで[全画像]を選択し、 SET ボタンを巧しま 
す。 

已.▲/▼ボタンで[はしリを選択し、この設定を確定し、 SET 
ボタンを巧します。 

層を： 

■ この機能はメモリカードに保存されている静止画ファイルにのみ利用できます。 



ムービ ーモー ド 

ビデオクリップを iS 録ずる 

ムービーモードを使うと、320 X 240ピクセルの解像度でビデオクリ 
ップを記録することびできます。 

1. レンズカバーをがしまず。 

2. MODE ボタンで巧を選択し、 SET ボ 
タンを巧しミ夫定します。 

3. ビデオクリップの記録を始めるには、シ 
ャッ ターボタンを巧します。 

シャッターボタンを再度巧すまで撮影は続 
け5れます。 

4 . シャッターボタンを再度巧すと、記録を 
中止します。 



層注： 


■ フラッシュやセルフタイマー機能は使用できません。 
■ 音声は記録されません。 


32-J 


テシタルカメラ 



ビデオクリップを見るには 


記録したビデオクリップを見るには、次のステップに従います。 

1. MODE ボタンで©を選択し、 SET ボタンを巧します。 

2. ◄/ ▼ボタンで見たいムービーを選択します。 

3. シャッターボタンを巧します。 

■再生が始まります。 

■液晶モニタ上に時間の経過を示すインジケータあるいは経過時間 
が表示されます。 

■ 再生を中止するには再度シャッターボタンを巧します。（一時停 
止/再生： ▼ ボタンを巧しまず。） 



層注： 

■ ムービーの 再生中、 ズーム 機能は使用できません。 

■ コンピュータ上でビデオクリップを再生するには Windows Media Player か 
Apple「QuickTime Player 」 が必要でず。 

■ QuickTime ベーシックプレイヤは Macintosh および Windows の両方で使用 
可能で、 Apple 社のウェブサイト （ www . apple . com ) か5ダウン□—ドし、 
無償でご利用いただけます 。 QuickTime Player の使用方法については、 
QuickTime オンラインヘルプに詳細な情報がありますのでそち5をご参照く 
ださい。 




















記録した画像やビデオをコンピュータに送る 


画像やビデオクリップをカメラか6コンピュータに送るには、次の手順に 
従います。 

ステップ1: USB マスストレージドライバをインストールする 
(Windows 98SE/ME のみ） 

ステップ2 :カメラをコンピュータに接続する 

ステップ3 :画像ファイルやビデオファイルをダウン□ー ドする 

システム要件 （Windows) 

■ Pentium 400 MHzJU 上 

■ Windows 98SE、Me、2000. XP 
■128 MB (256MHz 推奨） 

■ ノ V— ドディスクの空き容量： 128MB 

■ CD-ROM ドライブ 

■ 使用可能な USB ポート 


巧ミた;レ u す S | マスストいジドラィバを 


Windows 98SE/ME コンピュータ 

Windows 9目 SE / ME を搭載しているコンピュータの場合、 USB マス 
ストレージドライバの C D - R 0 M が必要です 。 Windows 
2000 / Me / XP を搭載しているコンピュータでは、画像をダウン□—ド 
するために、 USB マスストレージドライバをインス I ルする必要はあ 
りません（ただし、 PC カメラ機能をご利用になる場合は、付属の CD - 
ROM 内のビデオドライバが必要になります)。 
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1 . カメラに同個されている CD - ROM を、 
ご使用のコンピュータの CD - ROM ドラ 
イブに挿入すると、初期画面び表示され 
ます。 

2. 「INSTALL USB DRIVER」 をクリッ 

クし、画面の指示に従ってインス I ル 
を行います。 USB ドライバのインス I 
ルが完了した S 、 コンピュータを再起動 
します。 






ステップ 2 :カメラをコンピュータに接続ずる 


1 . USB ケーブルの一端を、コンピュータの USB 
ポートに接続します。 

2. USB ケーブルのもラー方の一端を、カメラの 
USB コネクタに接続します。 

3. ▲/▼ボタンで[リムーバブルディスク]を選択 
し、 [ SET ] ボタンを巧します。 

4. Windows のデスクトップか！5、[マイコンピュ 
一夕]をダブルクリックします。 

己.新しい[リムーバブルディスク]アイコンび見 
つかります。この[リムーバブルディスク]と 
は、ご使用のカメラの内蔵メモリ（またはメモ 
リカード）のことです。一般的に、カメラには E 
降のドライブ名び割り当て5れます。 

6. リムーバブルディスクをダブルクリックして、 
DCIM フオルダを探します。 

7. DCIM フオルダをダブルクリックすると、更に 
フオルダが現れます。 

■記録した画像やビデオクリップは、これ!5の 
フオルダの中にあります。 

■動画ファイルを、コピー•貼り付け、または 
ドラッグ&ド□ップしてご使用のコンピュ 
一夕に送ります。 



層を： 


■ 画像をコンピュータに送る際には、カメラに電池を入れる必要はありません。コンピ 
ュータに接続ずると、自動的に USB ケーブルを通してカメラに電源び入りまず。 
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お备ミ 5 哭管品魏 T ビデオファイルを 


a 


コンピュータに電源の入ったカメラを接続ずると、カメラはフ□ッピー 
ディスクや CD と同じように、ディスクドライブとして認識されます。 
[リムーバブルディスク]か5画像をコピーずることで、コンピュータ 
の八ードドライブに取り込むことびできまず。 

Windows の場合 

[リムーバブルディスク]とその中にあるフオルダを、それぞれダブル 
クリックで開きまず。記録した画像はこれ5のフオルダ内にあります。 
画像を選んで[編集]メニューか5 [コピー]を選択しまず。転送先のフ 
オルダを開いて、[編集]メニューの[貼り付け]をクリックします。ま 
た、ドラッグ&ド□ップして、ファイルをカメラか5転送先に送ること 
ちでをまず。 


ザ 

I 

マ 

a 

ア 

ル 


■ メモリカードを利用しているユーザには、メモリカードリーダのご使用を 
お勧めします。 


PhotoSuite のインストール 


PhotoSuite は、 PC ユーザの方にとつてたいへん使い勝手のよい画像編集 
ソフトウェアです。 PhotoSuite を使用すると、画像の修正や構成、整理が 
可能です。また、フォトフレームやバースデーカード、カレンダーなどのテ 
ンプレートもソフトウェアに含まれていまず。まず画像を用意して、このす 
ば6しいソフトウェアを試してみましよう。 

PhotoSuite をインス I ルするには： 

1 . カメラに同徊されている CD - ROM を、 

ご使用のコンピュータの CD - ROM ドラ 
イブに挿入します。初期画面び表示され 
まず。 

2. 「INSTALL PHOTOSUITE 」 をクリッ 
クし、画面の指示に従ってインス I ル 
を完了します。 


層を： 

■ PhotoSuite を使って記録した画像の編集および修正を行う場合は、オンライ 
ンヘルプをご利用ください。 

■ Windows 2000または XP の場合、 PhotoSuite のインス I -- ルやご利用は 
「管理者」モードで行いまず。 





Photo Vista のインストール 


rPhotoVistaJ は360度の見事なパノラマ画像をまたたく間に作るこ 
とができる、 PC ユーザの方にとってたいへん使い勝手のよいソフトウ 
ェアです。このパノラマ画像を見ると、リアルな環境に入りこんだよう 
な感覚を体験ずることびできます。 PhotoVista はそのパワフルなエン 
ジンにより、すばやく、また自動的に複数の画像を貼り合わせます。ま 
た、画面はたいへんわかりやすく、初/者の方でもすぐにずば6しい画 
像を作成ずることができます。 

PhotoVista をインス I ルするには： 

1 . カメラに同徊されている CD - ROM を、ご 
使用のコンピュータの CD - ROM ドライ 
ブに挿入しまず。ネリ期画面が表示されま 
ず。 

2. 「INSTALL PHOTOVISTA 」 をクリッ 

クし、画面の指示に従って、インストール 
を完了します。 

層注： 

■ PhotoVista で3目0度の見事なパノラマ画像を作成ずる方法については、 
PhotoVista のオンラインヘルプをご利用ください。 

■ Windows 2000または XP の場合、 PhotoVista のインスIルやご利用は 
「管埋者」モードで行いまず。 

■ Service Pack 1をインストールしていない Windows XP ユーザの方は、ま 
ず http://www.java.com/en/download/windows_automatic.jsp にア 
ク セスして、 Java Virtual Machine インストーラをダウン□—ドして <だ 
さし、。 Java に関する詳細は、 httpV/java.sun.com/getjava/help.html の 

オンラインヘルプを参照ください。_ 

Java のインストールの完了後、 iSee Media PhotoVista をインスIルで 
をます。 

■ PhotoVista のシステム要件： 

Windows 2000、 Windows Me、Windows XP Service pack 1 似上 







カメラを PC カメラとして使用する 

このカメラは、 PC カメラとしてお使いいただくことびできます。 

本カメラを PC カメラとして使用するには、次のステップに従います。 
ステップ1: PC カメラドライバをインス!ルする（ドライバは、 CD- 
ROM の USB マスストレージドライバとセットになつてい 
ます） 

ステップ2:コンピュータにカメラを接続する 

ステップ3 :アプリケーシヨンソフトウエア （Windows NetMeeting 
など）を起動する 


層注： 

■ テレビ会議（またはビデオ編集）ソフトは、本カメラに同個されていません。 

テレビを謡に関する一般的なシステム要件 

カメラをテレビ会議で使用するには、コンピュータシステムび下の要件を満たして 
いる必要びあります。 

■ 7イク□ホン 
■ サウンドカード 
■ スピーカ またはへッドホン 
■ ネットワークまたはインターネットの接続 
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ステップ！ ： PC カメラドライバをインストールずる 


CD-ROM の PC カメラドライバは Windows のみに対応しています。 PC 力 

メラの機能は、 Mac のプラットフォームではヴポートされません。 

1 . カメラに同個されている CD-ROM を PC の CD-ROM ドライブに挿入し 

まず。初期画面が表示されまず。 

2. 「INSTALL USB DRIVER」 をクリックし、画面上の指示に従って、イン 

スIルを巧います。ドライバのインス!ルび完了した5、コンピュータ 

を再起動します。 

層を： 

■ CD-ROM にある USB ドライバは、2つの機能 （USB ドライバと PC カメラド 
ライバ）を1つにして設計されていまず。 

■ Windows 日扫 SE の場合、 OS は USB マスストレージドライバと PC カメラ 
ドライバの両方をインストールします。 

■ Windows 2000、 ME、XP の場合、 OS は PC カメラドライバのみインスト 
ールしまず。 

ステップ2 :カメラをコンピュータに接続ずる 

1 . USB ケーブルの一端を、コンピュータ 
の USB ポートに接続します。 

2. USB ケーブルのもう片方の一端を、力 
メラの USB コネクタに接続します。 

3. ▲/▼ボタンで [PC Cam] を選択し、 

[SET] ボタンを巧します。 

4. カメラをコンピュータのモニタの上にち 
定させて設置します。兰脚を使うことも 
でをます。 

層ま： ■ 

■ PC カメラとして使用する場合は、カメラに電池を入れる必要はありません。 
コンピュータに接続すると、 USB ケーブルを通して自動的にカメラに電源が 
入ります。 







ステップ 3: アプリケーションソフトウェア 
(Windows NetMeeting など）をを画する 

Windows NetMeeting を使ってテレビ会議を行うには： 

1 . [ スタート ] ボタンから [ プ □ グラム ] をクリックし、 [ アクセサリ ] の 
[ 通信 ] で、 [NetMeeting] を選択すると、 NetMeeting プ□グラム 
び起動します。 

2. [ ビデオの開始 ] ボタンを巧すと、ライブビデオを観ることびできます。 

3. [ 通話ずる ] ボタンをクリックします。 

4. 相手先のコンピュータの電子メールアドレス、またはネットワークア 
ドレスを入力します。 

5. 随說をクリックします。テレビ会議を行うには、呼び出している相 
手も Windows NetMeetin 呂を起動していて、なおかつあなたの呼び 
出しに応じる必要びあります。 

層注： 

■ テレビ会議アプリケーションの動画の解像嵐ホ、通常320 X 240です。 

■ テレビ会議用アプリケーションソフトの操作についての詳細は、各アプリケ 
—ションの操作マニュアルをご覧ください。 

■ お客様の PC 環境によりご使用になれない場合びあります。 


デジタルカメラ 


42-J 


メニューオプション 

メニューの基本操作 
■ メニューを表示するには： 

1. MODE ボタンで CS / ぶ /© /おを切り替えます。 

2. SET ボタンを巧します。 

■ ^^モードの場合、メニューび表示されるので、ステップ3を飛 
ばします。 

3. MENU ボタンを巧しまず。 

■ メニューび表示されます。 

■ アイテムを選択するには： 

1. ▲/ ▼ボタンを巧して、希望するアイテムを選びます。 

2. ►ボタンを巧して、設定メニューに入ります。 

■ 設定値を選択するには： 

1. ▲/ ▼ボタンを巧して、希望する設定値を選びます。 

2. SET ボタンを巧して、確定します。 

3. ◄ボタンを巧して、メニューモードか S 出ます。 

■ 確認画面を実行するには： 

1. ▲/ ▼ボタンを巧して、[はい]を選びます。 

2. SET ボタンを巧します。 

3. イボタンを巧して、メニューモードか S 出ます。 


ユ—ザ—マニユアル 
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画面表巧メニユー 
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関連するメニューオプションを表示するには、 MENU ボタンを 
巧します。 



設定 

内容 

オプション 

解像度 

画像解像度を設定します。詳しくは、本 
マニュアルの r 解像度と画質を設定する」 
を参照してください。 

6 M 2912 X 2184 

3 M 2032 X 1520 

IIII 1600 X 1200 
:::1280 X 960 

:640 X 480 

画質 

画質を設定します。詳しくは、本マニュ 
アルの「解像度と画質を設定する」を参 
照してください。 

在 スーパー 
を ファイン 
★ 標準 

露光 

本カメラは、撮影シーンに合わせて、自 
動的に露光を調整します。ただし、被写 
体が暗ずざる場台、または明るずぎる場 
合は、カメラの自動露光よりも被写体を 
明るく、または暗くすることびできまず。 
この機能を露出補正といいます。 

露出補正の例： 

-1.5 EV 〜 +1.5 EV 














■プラス （+) 補正 

* 画像化した印刷物（白い紙に黒い文字） 

* 逆光照明のポートレート 
* 極度に明るいシーン（雪など）や反射が 
強い被写体 

* 大部分を空が占める写真 
■マイナス （-) 補正 

* スポットライトの当たる被写体（特に、 
背景が暗い場台） 

* 画像化した印刷物（黒い紙に白い文字） 

* 反射の少ないもの。例えば、緑色の葉の 
写真など。 


色温度補正 

本カメラは、撮影シーンに合わせて、色 

A 才ート 


温度補正を自動的に調整します。しかし、 

ネ晴天 


撮影画像は、照明条件（曰なた、日陰、堂 

A 量天 


光灯、白熱な）により見た目が異なりま 

な電灯 


す。人間の目は照明条件（照明温度）に台 
わせた調節び簡単にできますび、デジタ 
ルカメラは照明の種類を常に識別でをる 
わけではありません。照明条件によって 
は、画像びおかしな色合いになりまず。 
このような場台は、撮影シーンに最も適 
した照明条件（温度）を特定し、色温度 
補正を変更しまず。 

み堂光な 

セルフ 

セルフタイマー機能を有効/無効にしま 

はい 

タイ7- 

す。 

いいを 
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設定 

内容 

オプション 

露光 

詳しくは、記録メニューの「露光」を参 
照してください。 

-1.5 EV 〜 +1.5 EV 

色温度補正 

詳しくは、記録メニューの「色温度捕 
正」を参照してください。 

A 才ート 
ネ晴天 

A 量天 
な電な 
み堂光な 










再生メニュー 



設定 

内容 

オプション 

削除 

メモ U —カード 
へのコピー 

詳しくは、本マニュアルの r 画像の削除 
/メディアの初期化」を参照してくだ 
さい。 

詳しくは、本マニュアルの「内蔵メモリ 
の内容をメモリカードへコピーする」 
を参照してください。 

現在の画像 
ずべての画像 
巧期化 
終了 
はい 
いいを 

スライド 

シヨー 

詳しくは、本マニュアルの「スライドシ 
ョーを表示ずる」を参照してください。 

3秒 
目秒 

10秒 
終了 

DPOF 

詳しくは、本マニュアルの 「DPOF (プ 
リント予約）を設定する」を参照してく 
ださい。 

1画像 
全画像 

起動画面に 
登録 

詳しくは、本マニュアルの「カメラのス 
タートアップ時の画像を変更する」を 
参照してください。 

はい 

いいえ 
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内容 

オプション 

日付と時間 

詳しくは、本マニュアルの「日時を設 
定ずる」を参照してください。 


操作音 

カメラのボタンを巧すたびに、その機 

入 


能が動作したことを音で知5せる機能 
でず。 

切 

言語選択 

液晶画面に表？されるメニューとテキ 
ストの言語び選べます。 

日本語、英語、フラ 
ンス語、ドイツ語、 
スペイン語 

電源自動切 

電源が入っているときに、何の操作も 

1分 


おこなわれない（ボタンを巧さない） 

3分 


まま、設定時間 （3 分）び経過すると、 

曰分 


カメラはアイドルモードに変わりま 

10分 


す。しば5くすると、電池の節約のた 
めに電源び自動的に切れます。 

アイドルモードの場合、いずれかのボ 
タンを巧せば復帰できます。 

電源が切れている場合は、 POWER ボ 
タンを巧して、再度電源を入れる必要 
があります。 

取り消し 
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リセット 

カメラ設定をすべて初期設定に戻すこ 
とびでさます。 

はい 

いいを 

電源周波数 

本カメラは、電源周波数已〇 Hz と60 
Hz に対応しています。堂光なのもとで 
撮影ずる際は、地域の電源に合わせて正 
しい周波数を設定してください。この機 
能は、色温度補正を请(堂光な）に設定 
した場合にのみ有効です。 

50 Hz 

60 Hz 



カメラの仕様 


頃目 

内容 

撮影素モ 

約3.0 メガピクセル 

画像解像度 

2912 X 2184 ピクセル （FW 補間画素 6.3 メガピクセル） 
2032 X 1 己 20 ピクセ J レ 

1600 X 1200ピクセル 

1280 X 960ピクセル 

640 X 480ピクセル 

液晶モニタ 

1.己インチ TFT カラー液晶 

セルフタイマー 

10秒後 

ズーム 

4倍デジタルズーム 

撮影モード 

静止画、ビデオ（ムービー）記録 

メモリ 

内蔵メモリ1巨 MB (画像保存用1 4MB) 

SD メモリカード（別売。已 12MB まで） 

レンズ 

焦点距離： f=8.6 己 mm 

F 値:3.0 

調光距離 

標準： 1.6 m 〜無限 
接写： 0.4〜0.6 m 

露光•補正 

自動露光。マニュアル露光補正 +/-1. 已 EV (0.3EV ステップ） 

色温度補正 

オート、晴天、量天、電な、堂光な 

ファイル形式 

静止画： JPEG、 動画： AVI (MPEG-1) 

対応ファイルお式 

JPEG、EXIF 2.2、 DPOF 1.0、 DCF 1.0. MPEG-1 

インターフ王イス 
(ポート） 

USB コネクタ 

電源 

単 4 おアルカリ乾電池 （1 .已 V) 2本、またはニッケル水素電池 
(1. 2V) 2本（別売オプション） 

外お寸法 

89 .已 X 已 6 X 24 mm (幅 x 高さ x 奥行き。突出部分を除く） 

重量 

約目2呂履池、メモリカードを除く） 


* デザインおよび仕様は、予告なく変更される可能性びあります。 
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MEX 


■セントレード M . E •な式を社 


干11 0-00 1目東京都台東区台東1 T 目24蚕9号 


http://www.c-mex.co.jp/ 


【カスタマーヴポートセンター】 P 

受付時間日:30〜12:30,13:30〜17:30 (± •曰•祝日-轉社休日を除く） 
TEL : (03) 3834-3631 FAX : (03) 5688-1 己78 


お巧い合わせはカスタマーヴポートセンターでのみ受け付けております。 


【 AVOX 技術センター】（点検•修理製品の送り先） 

干 120-0034 東京都足立区千住 1 T 目3番目号 T 0 C ビル2階 
TEL : (03) 3879-444 己 FAX : (03) 3879-4443 




